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Duokatalytische, antimikrobielle Textilausrustung zur Niedrigtemperaturdesinfektion
(IGF O1F23166N)

Arbeitskleidung in medizinischen Einrichtungen kann bei Gebrauch mit Krankheitserregern
kontaminiert werden und muss daher desinfizierend aufbereitet werden. Dies erfolgt derzeit mit-
tels chemothermischer Verfahren bei hohen Temperaturen und hohen Konzentrationen an
Peroxoverbindungen, wodurch die Kleidung stark beansprucht wird. Bei Gebrauch kann es zu ei-
ner schnellen Rekontamination der Arbeitskleidung kommen. Bleibt dies unbemerkt, besteht das
Risiko einer Erregerubertragung.

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde daher eine antimikrobielle Ausristung auf der Basis
von umweltfreundlichem, toxikologisch unbedenklichem Carbonnitrid entwickelt, die sowohl bei
Gebrauch als auch bei der Aufbereitung durch Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) wirksam
ist. Hierbei wirken zwei unterschiedliche katalytische Mechanismen, d. h. die Ausristung ist
duokatalytisch aktiv: Durch Bestrahlung mit Licht werden bei Gebrauch ROS ausgebildet
(photokatalytische Eigenschaft der Ausristung). Da die ROS-Bildung nur auf der vom Trager
abgewandten Textiloberflache erfolgt, tritt keine dauerhafte Exposition des medizinischen
Personals durch antimikrobielle Wirkstoffe auf. Bei der wassrigen Aufbereitung der
Arbeitskleidung katalysiert die Ausrustung die Bildung von ROS aus Peroxoverbindungen ohne
thermische Aktivierung (Fenton-ahnliche katalytische Eigenschaft der Ausrustung). Da die ROS-
Bildung gezielt an der kontaminierten Textiloberflache erfolgt, sind bereits geringe IKonzentratio-
nen an Peroxoverbindungen fUr eine IKeiminaktivierung ausreichend. Dies ermaoglicht eine Reduk-
tion von Temperatur und Chemikalieneinsatz im Aufbereitungsprozess, was die Textilschonung
im Vergleich zu konventionellen Verfahren verbessert.

Der Forschungsbericht ist auf Anfrage beim wfk - Cleaning Technology Institute erhailtlich.
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Generierung von ROS durch die duokatalytische, antimikrobielle Textilausristung zur Niedrigtem-
peraturdesinfektion unter Gebrauchs- und Aufbereitungsbedingungen
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